
Parametry 
 

MODEL CM188 

PRACOVNÍ FREKVENCE 134,2 KHz / 125 KHz 

PODPOROVANÉ ČIPY EMID 、 FDX-B (ISO11784 / 85) 

ČTECÍ VZDÁLENOST 
2-12mm inj. mikročipy => 5 cm 
30mm ušní značka => 15 cm 
(dle výkonu čipu) 

NORMY ISO11784/85 

ČAS ČTENÍ <100 ms 

DISPLEJ 
OLED displej 0,91“  
s vysokým jasem, bzučák 

NAPÁJENÍ 3,7 V (lithiová baterie) 

PAMĚŤ 128 záznamů 

KOMUNIKACE USB2.0, Bluetooth 2.0, RF2.4G 

JAZYK Angličtina 

PRACOVNÍ TEPLOTA -10℃~ 50℃ 

SKLADOVACÍ TEPLOTA -30℃~ 70℃ 

VELIKOST ČTEČKY 
                       BALENÍ 

13,5 cm × 5,9 cm × 1,3 cm 
17,5 cm x 8,8 cm x 3,5 cm 

HMOTNOST 110 g 

CERTIFIKACE 
   

OBSAH BALENÍ 
Čtečka 
USB kabel 
RF2,4G USB mini přijímač 

 
Dovozce:  
WERFFT, spol. s r.o.,  
Kotlářská 53, 602 00, Brno 
IČ: 49433318, DIČ: CZ49433318 
info@werfft.cz, www.werfft.cz 

 
 

Registr zvířat: www.pet2me.eu 

 
 
 
 

Uživatelská příručka 
Verze: CM188 - CZ 
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Úvod  
Tato nízkofrekvenční čtečka mikročipů využívá technologii 
bezdrátové komunikace a podporuje čtení čipů EMID, FDX-B 
(ISO11784 / 85) atd. 
 
Čtečka je vybavena OLED displejem s vysokým jasem, který je 
velmi dobře čitelný za všech světelných podmínek. Vestavěná 
paměť čtečky umožňuje uložit až 128 záznamů, které je možné 
nahrát do počítače pomocí USB kabelu. Kabel je součástí balení. 
Tato čtečka je velmi spolehlivá, s jednoduchým ovládáním, a je 
široce využívána jak ve veterinární praxi, tak pro správu zvířat ve 
velkochovech. 

 

 
 

1 Typ čipu 2 USB připojení 

3 USB port 4 Stav baterie 

5 Číslo čipu 6 Tlačítko skenování 

Návod 
 

Zapnutí zařízení a skenování. 
Stisknutím tlačítka skenování 
zapnete zařízení a skenovací mód  

Přiložením čtečky k čipu načtete čip 
a na displeji se zobrazí číslo čipu. 
 
Nápis „No tag“ se zobrazí 
v případě, že čtečka nedetekuje 
žádný čip. 

 
 

 
 

 

Čtečku nabijete propojením 
počítače a čtečky USB kabelem. 
Tímto propojením zároveň 
přenesete data z čtečky do 
připojeného počítače. 
Pokud je zařízení připojeno pomocí 
USB, v levém horním rohu displeje 
se zobrazí „USB“ a stav nabití 
baterie. 

 

Pro načtení dat ze čtečky stiskněte 
tlačítko skenování na 3s. Čtečka si 
pamatuje max. 128 záznamů. 
Po úspěšném načtení dat se na 
displeji zobrazí „Upload OK!“ 
Data lze načítat i v reálném čase, 
pokud je ke čtečce při čtení čipu 
připojen počítač USB kabelem, 
případně je čtečka propojena 
s počítačem / mobilním telefonem 
pomocí RF2,4G nebo Bluetooth. 

 

Skener se po 120s nečinnosti 
vypne. 

 

Instruktážní videa: www.werfft.cz 

 

http://www.werfft.cz/


Parametre 
 

MODEL CM188 

PRACOVNÁ 

FREKVENCIA 
134,2 KHz / 125 KHz 

PODPOROVANÉ ČIPY EMID 、 FDX-B (ISO11784 / 85) 

ČÍTACIA VZDIALENOSŤ 
2-12 mm mikročipy => 5 cm 
30 mm ušná značka => 15 cm (v 
závislosti od sily čipu) 

NORMY ISO11784/85 

ČAS ČÍTANIA <100 ms 

DISPLEJ 
Displej OLED 0,91"  
vysoký jas, bzučiak 

NAPÁJANIE 3,7 V (lítiová batéria) 

PAMÄŤ 128 záznamov 

KOMUNIKÁCIA USB2.0, Bluetooth 2.0, RF2.4G 

JAZYK Angličtina 

PRACOVNÁ TEPLOTA -10℃~ 50℃ 

TEPLOTA 

SKLADOVANIA 
-30℃~ 70℃ 

VEĽKOSŤ ČÍTAČKY 
                       BALENIA 

13,5 cm × 5,9 cm × 1,3 cm 
17,5 cm x 8,8 cm x 3,5 cm 

HMOTNOSŤ 110 g 

CERTIFIKÁCIA 
   

OBSAH BALENIA 
Čítačka 
Kábel USB 
RF2.4G USB mini prijímač 

 
Dovozca:  
WERFFT, spol. s r.o.,  
Kotlářská 53, 602 00, Brno 
IČ: 49433318, DIČ: CZ49433318 
info@werfft.cz, www.werfft.cz 
 
Register zvierat 

: www.pet2me.eu 

 
 
 
 

Užívateľská príručka 
 

Verzia: CM188 - SK 
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Úvod  
Táto nízkofrekvenčná čítačka mikročipov využíva technológiu 
bezdrôtovej komunikácie a podporuje čítanie EMID, FDX-B 
(ISO11784/85) atď. 
Čítačka je vybavená displejom OLED s vysokým jasom, ktorý je 
dobre čitateľný za všetkých svetelných podmienok. Zabudovaná 
pamäť čítačky umožňuje uložiť až 128 záznamov, ktoré možno 
pomocou kábla USB preniesť do počítača. Kábel je súčasťou 
balenia. 
Táto čítačka je veľmi spoľahlivá, s jednoduchou obsluhou a má 
široké využitie vo veterinárnej praxi, ako aj pri správe zvierat v 
chovných zariadeniach. 

 

 
 

1 Typ čipu 2 USB pripojenie 

3 USB port 4 Stav batérie 

5 Číslo čipu 6 Tlačidlo skenovania 

Návod 
Zapnite zariadenie a skenujte. 
Stlačením tlačidla skenovania 
zapnite zariadenie a režim 
skenovania 

 

Priložením čítačky k čipu sa čip 
prečíta a číslo čipu sa zobrazí na 
obrazovke. 
 
Ak čítačka nezistí žiadny čip, zobrazí 
sa nápis "No tag". 

 
 

 
 

 

Čítačku nabijete prepojením 
počítača a čítačky pomocou kábla 
USB. Týmto pripojením sa zároveň 
prenášajú údaje z čítačky do 
pripojeného počítača. 
Ak je zariadenie pripojené cez USB, 
v ľavom hornom rohu displeja sa 
zobrazí nápis "USB" a stav nabitia 
batérie. 

 

Stlačením tlačidla skenovania na 3 s 
načítajte údaje z čítačky. Čítačka si 
pamätá maximálne 128 záznamov. 
Po úspešnom načítaní údajov sa na 
displeji zobrazí správa "Upload 
OK!". 
Údaje je možné načítať aj v 
reálnom čase, ak je počas čítania 
čipu k čítačke pripojený počítač 
pomocou USB kábla alebo ak je 
čítačka pripojená k 
počítaču/mobilnému telefónu 
prostredníctvom RF2,4G alebo 
Bluetooth. 

 

Čítačka sa vypne po 120 sekundách 
nečinnosti. 

 

Inštruktážne videá: www.werfft.cz 

 

http://www.werfft.cz/

